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Hoher Tragekomfort und exzellente Drainage
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Umfassendes Sortiment für individuelle Anforderungen

Breite Auswahl an Komfort, Schutz und Sicherheit

Das Sortiment der JJ-Ureterschienen von Coloplast 
umfasst verschiedene Materialien, Führungsdrähte 
und Pusher-Katheter, um den unterschiedlichen An
forderungen an urologische Implantate gerecht zu 
werden. Die Produkte ermöglichen eine einfache 
Einlage sowie eine ausgezeichnete Drainage. So-
mit sorgen die Produkte für eine hohe Toleranz sei-

tens des Patienten. Das Sortiment umfasst Kurz-, 
Mittel- und Langliegerschienen, sowie unterschied-
liche Sets, die je nach Bedarf mit oder ohne Füh-
rungsdraht, mit oder ohne Ureterkatheter sowie 
steuerbar oder nicht steuerbar erhältlich sind. Zu-
sätzlich bietet Coloplast Sonderschienen für ganz 
spezielle Anforderungen an. 
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Die Markierungen erleichtern 
die Kontrolle des Vorschubes.

Augen über die gesamte 
Länge der Schiene

·	Flexibilität

·	Komfort

·	Verträglichkeit
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Silikon JJ-Schiene und PU-Schiene

Silikon

Silikon & 
PU-Schiene

Das Silikonmaterial ist deutlich weicher als das Ma
terial der Vortek und der Biosoft Duo Schienen. 
Es ist besonders reizarm und zeichnet sich durch 
einen hohen Komfort aus. Die Silikon JJ-Schiene 
kann auch bei Latex-Allergien eingesetzt werden. 

In der Ausführung mit deutlich verminderter Länge 
(12 bis 16 cm) eignet sich die Silikon JJ-Schiene 
hervorragend für die speziellen Anforderungen 
nach erfolgter transplantativer Chirurgie (Nieren-
transplantation).

PU-R (PU rigid)

Die Kurzliegerschiene besteht aus einem einschich
tigen, rigiden Polyurethan-Material. Dieses Material 
gewährleistet eine besonders gute Aufstellkraft. 
Die einfache Anwendung sorgt somit für einen ho-
hen Patientenkomfort.

Material für individuelle Bedürfnisse

PU-S (PU soft)

Die Kurzliegerschiene aus einschichtigem, rönt-
gendichtem Soft-Polyurethan zeichnet sich durch 
sehr große Ringstabilität, hohe Schubfähigkeit, 
Biokompatibilität sowie eine niedrige Inkrustati-
onstendenz aus.

Zu Pushern und Führungsdrähten sowie zu allgemeinen Informationen siehe Seite 10 /11

·	Flexibilität

·	Komfort

·	Biokompatibilität
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Die Innenseite besteht aus einem starren Material, 
damit der Reibungswiderstand der Schiene auf dem 
Führungsdraht minimiert wird. Die Außenseite hin-
gegen ist weicher und dadurch biegsamer. Diese 
hohe Flexibilität sorgt für einen ausgezeichneten 
Komfort für Ihre Patienten.

Biosoft Duo und Vortek JJ-Schiene

Material für individuelle Bedürfnisse

Verglichen mit der Biosoft Duo Schiene ist die Au-
ßenseite der Vortek Schiene etwas weniger weich, 
wodurch sich eine hohe Längsstabilität erreichen 
lässt. Dies erleichtert die Einlage bei Stenosen oder 
Einengungen des Ureters bei Tumorpatienten. Zu-
dem ist es aufgrund der Stabilität auch möglich, 
Schienen in kleinen Charrière-Größen anzubieten 
(CH 4,8).

Biosoft Duo – hohe Flexibilität

Vortek – hohe Längsstabilität

Eigenschaften für eine leichte und sichere Einlage der Schienen

Bei Biosoft Duo und bei der Vortek Schiene wer-
den in einem Produktionsgang zwei verschiedene 
Materialien miteinander verbunden. Durch dieses 
Verfahren lassen sich die Vorteile einer weicheren, 
flexiblen Außenschicht und einer festeren, starren 
Innenschicht miteinander kombinieren.

Durch die hydrophil beschichtete Oberfläche wird 
bei der Einlage der Reibungswiderstand der Schiene 
im Arbeitskanal des optischen Instrumentes redu
ziert. Durch die hervorragende Gleiteigenschaft ist 
die Einlage der Schiene zudem schonend für die 
Schleimhaut und bei Engpässen, was die Schmerz
belastung vermindert und die Akzeptanz bei den 
Patienten erhöht.

Vortek hydrophil – gute Gleitfähigkeit

JJ-Schienen

Zu allgemeinen Informationen siehe Seite 10 /11

Eigenschaften

Zweischichtiges Material

Formbeständiger Kringel 
fixiert die JJ-Schiene im 
Nierenbecken.

Markierungen erleichtern 
Kontrolle des Vorschubes.

Rigide Innenseite, 
weiche Außenseite

Länge der Schiene wird 
ohne Einbezug des Kringels 
gemessen.

Länge der Schiene wird 
ohne Einbezug des Kringels 
gemessen.

Formbeständiger Kringel 
fixiert die JJ-Schiene im 
Nierenbecken.
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Alle Komponenten, die für die Einlage gebraucht 
werden, sind bereits vorkonnektiert: Die offene /ge-
schlossene Biosoftschiene ist am blasenseitigen 
Ende mit dem Pusher verbunden, der 100 cm lan-
ge Führungsdraht liegt bereits im Pusher und ist bis 
kurz vor den blasenseitigen Kringel in die Schiene 
geschoben.

Biosoft ist für eine einfache Einlage konzipiert. Auf
grund seiner hohen Flexibilität und der besonders 
weichen Oberflächenbeschaffenheit erleichtert das 
Material die Platzierung und ermöglicht einen aus
gezeichneten Patientenkomfort. 

PTFE *-beschichteter Führungsdraht

Der gerade Edelstahl-Führungsdraht mit PTFE-Be
schichtung verfügt über eine weiche, flexible Spit-
ze und ein starres Ende und vereinfacht das Plat-
zieren von kompatiblem Zubehör. Der Durchmesser 
von 0.035" orientiert sich am internationalen Stan-
dard für Führungsdrähte in der Urologie. 

Führungsdrähte und Pusher

Minute’ Stent – sofort gebrauchsfertige Langliegerschiene

Einleitung Material

Dieser Pusher ermöglicht ein Vor- bzw. Zurück-
schieben der Schiene sowie eine leichte Drehung 
zur besseren Positionierung selbst bei entferntem 
Führungsdraht. Durch die stabile Verbindung des 
Pushers mit der Schiene ist auch ein Wiedereinfüh-
ren des entfernten Führungsdrahtes möglich.

Konnektierbarer Pusher

* Polytetrafluorethylen

Die 90 cm lange Mono-J Schiene von Coloplast 
dient speziell zur Drainage der Niere mit anschlie-
ßender direkter Ableitung des Harnes in einen 
Urinbeutel. Im Komplett-Set enthalten sind neben 
einem Führungsdraht auch ein Konnektor für den 
Anschluss eines Urinbeutels, eine Klemme und ein 
Verschlussstopfen.

Vortek bietet beim Vorschub eine hohe Längssta-
bilität. Es ist ein ideales Material zum Schutz von 
Anastomosen des Harnleiters. Wir bieten Ihnen in 
unserem Sortiment Schienungen mit und ohne Sei
tenaugen im geraden Anteil. Ein Spezialkonnektor 
(Adapter zum Urinbeutel), der so konstruiert wurde, 
dass das Innenlumen nicht eingeengt werden kann, 
ist im Set enthalten.

PTFE*-beschichteter Führungsdraht

Der gerade Edelstahl-Führungsdraht mit PTFE-Be
schichtung verfügt über eine weiche, flexible Spit-
ze und ein starres Ende und vereinfacht das Plat-

zieren von kompatiblem Zubehör. Der Durchmesser 
von 0.035" orientiert sich am internationalen stan-
dard für Führungsdrähte in der Urologie. 

Führungsdraht

Mono-J Ureterschiene zur postoperativen Harnableitung

Einleitung Material

* Polytetrafluorethylen

·	Flexibilität

·	Komfort

·	Biokompatibilität

·	Gebrauchsfertigkeit

·	Flexibilität

·	Komfort

Mono-J
Schiene

Minute’ 
Stent

Eigenschaften

Formbeständigee Kringel 
fixiert die JJ-Schiene im 
Nierenbecken.

Rigide Innenseite, 
weiche Außenseite

Schiene ist 90 cm lang und
individuell kürzbar.

Augen wahlweise nur im 
Kringel oder zusätzlich über 
die ersten 20 cm der Schiene

Pusher bereits vorkonnektiert Schiene geschlossen/offen

Eigenschaften

Formbeständiger Kringel 
fixiert die JJ-Schiene im 
Nierenbecken.

Länge der Schiene wird ohne 
Einbezug des Kringels 
gemessen.
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Pyelostent zur Einlage nach einer Pyeloplastik

Diese Vernarbungsschiene ist speziell nach einer 
Pyeloplastik (Nierenbeckenplastik) geeignet, um ei-
ner Restenosierung vorzubeugen. Die ersten 8 cm 
des geraden Teils der Schiene sind von der Niere 
her speziell verdickt.

Bei dieser Schiene wurde wie bei der Tumorschiene 
auf Seitenaugen im geraden, verstärkten Teil ver-
zichtet. Dadurch bietet sie optimalen Widerstand 
gegen die Neubildung einer Stenose (CH 12 im ge-
raden Teil) und sorgt gleichzeitig für hohe Akzep-
tanz und hohen Komfort bei Ihren Patienten (CH 8 
im Kringelabschnitt).

Besonderheiten

Das Material für hohen Patientenkomfort

Pyelostent

Das Material Silikon

Die hohe Biokompatibilität und die besondere Weich
heit haben das Silikon zu einem Referenzmaterial 
für Langzeitimplantationen gemacht. Aufgrund des 

größeren Durchmessers im geraden Teil ist diese 
Schiene deutlich fester als herkömmliche Silikon-
schienen.

Stenostent

Vortek Tumorschiene zur palliativen Behandlung 
maligner Ureterobstruktionen

Diese Schiene hat keine Seitenaugen im geraden 
Teil, damit kein Schleimhautgewebe das Innenlu-
men der Schiene komplett verlegen kann. Außer-
dem hat sie eine zusätzliche Verstärkung im gera-
den Teil, der verhindert, dass die Passage von Urin 
durch Druck von außen (Tumor) unterbrochen wird.

Die Vortek Tumorschiene ist aus zwei unterschied-
lich festen Materialien gefertigt. Die äußere Schicht 
ist weich und flexibel, die innere ist starr und druck
stabil. Die Schiene ermöglicht eine exzellente Drai
nage auch bei kleinem Durchmesser und ist für 
eine Liegedauer von 12 Monaten zertifiziert. 

Besonderheiten

Beschichteter Führungsdraht für eine einfache Schieneneinlage

Der hydrophil beschichtete Führungsdraht ist be-
sonders gleitfähig. Sein hochwertiger Kern aus hoch 
elastischer Nitinol-Metalllegierung sorgt für gute 
Steuerbarkeit, hohe Knickresistenz und optimale 
Drehstabilität.

Uriope Führungsdraht Vorteile im Überblick

Die Vortek Tumorschiene ermöglicht eine vollstän
dige Torsionskontrolle und eine einwandfreie Gleit-
fähigkeit über den hydrophil beschichteten Nitinol-
Führungsdraht. Sie ermöglicht auch Zugang zu den 
sogenannten kritischen Bereichen und sorgt somit 
für eine rasche und schonende Einlage. 

Einleitung Das Material

·	Längsstabilität

·	Gleitfähigkeit

·	Komfort

·	Flexibilität

·	Heilungsunterstützung

·	Komfort

Vortek
Tumorstent

Stenostent & 
Pyelostent

Keine Seitenaugen im 
geraden Teil der Schiene

Kringel mit sechs gegen-
überliegend angeordneten 
Seitenaugen zur Drainage

Verstärkte innere Schicht 
sorgt für gute Drainage.

Länge der Schiene wird ohne 
Einbezug des Kringels 
gemessen.

Zu allgemeinen Informationen siehe Seite 10 /11

Stenostent zur Einlage bei Ureterostenosen

Keine Seitenaugen im 
geraden Teil

Verdickung der CH-8-Schiene 
im geraden Teil auf CH 12

Schiene offen/offen Länge der Schiene wird 
ohne Einbezug des Kringels 
gemessen.
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Allgemeine Informationen zu 
Material und Zubehör der JJ-Schienen

Zur Konnektion wird der Pusher einfach auf die 
Schiene gesteckt. 

Die Kringelposition lässt sich bei leicht zu rück ge-
zogenem Führungsdraht durch Bewegung bzw. 
Drehung der Schiene kontrollieren.

Zur Dekonnektion wird der weibliche Teil des 
Luer-Verschlusses am äußeren Teil des Pushers 
festgehalten und der männliche Teil des Ver-
schlus ses an der Seele des Pushers gedreht. 

Die Seele des Pushers wird zurückgezogen, und 
die Schiene ist dekonnektiert. 

Anwendung des konnektierbaren Pushers

Konnektion Kontrolle der Kringelposition Dekonnektion Lösen der Pusher-Seele

Dieser Pusher kann nicht mit der Schiene verbun-
den werden. Daher ist auch keine Dirigierung der 
Schiene möglich. Dennoch kann sie mithilfe des 
Fa dens, der sich an der Schiene befi ndet, leicht 
zurückgezogen werden.

Dieser Pusher ermöglicht das einfache und präzise 
Einlegen und Abwerfen der Schiene. Er gestattet ein 
Vor- und Zurückschieben der Schiene sowie eine 
leichte Drehung zur besseren Positionierung. Die 
Schiene kann selbst dann dirigiert werden, wenn 
der Führungsdraht entfernt wurde. Durch die sta-
bile Verbindung des Pushers mit der Schiene ist 
auch ein Wiedereinführen des entfernten Führungs-
drahtes möglich.

Nicht konnektierbarer Pusher Konnektierbarer Pusher

Pusher für eine exakte Platzierung der Schiene

Der Führungsdraht aus Nitinol mit einem Kern aus 
hoch elastischer Metalllegierung und einer hydro-
philen Beschichtung ist in zwei Härtegraden ver-
fügbar. Der Führungsdraht ermöglicht eine vollstän-
dige Torsionskontrolle sowie eine einwandfreie 
Gleitfähigkeit. Dadurch ist auch der Zugang zu den 
sogenannten kritischen Bereichen und eine rasche 
und schonende Einlage der Schiene möglich. 

Uriope PTFE *-beschichtet mit festem Kern

Der PTFE-beschichtete, gerade Edelstahl-Führungs-
draht hat eine weiche und fl exible Spitze und ver-
einfacht das Platzieren der Schiene. 

Seldinger mit beweglichem Kern

Dieser PTFE-beschichtete Führungsdraht verfügt 
über einen beweglichen Kern. Die Länge des fl exi-
blen Teiles bestimmen Sie selbst. 

Führungsdrähte für eine einfache Schieneneinlage

* Polytetrafl uorethylen

Dokumentation für den Patienten mit der Patientenkarte

Um Ihnen die Dokumentation zu erleichtern, liegt 
jeder JJ-Schiene von Coloplast eine Patientenkarte 

bei. Hier können genaue Angaben zur eingeleg ten 
Ureterschiene ge macht werden. 

Aufkleber mit Produktdetails

Patient‘s recordName
nom:

Physician name
nom du médecin:

Date of placement:
Date de mise en place:

Scheduled removal date:
Date prévue de retrait:

Latest removal date:
Durée maximale d‘implantation:

Product code:
Lot n°:

Physician phone number
tél. du médecin:

Stick 
product
label

SH2102 - Rév. 08 / 07

Side: L R
Côté: G D

Patientenkarte zur Dokumentation

· Führungsdrähte

· Pusher

· Anwendung

Allgemeine 
Informationen
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Bestellinformation
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Biosoft Duo Set mit konnektierbarem Pusher

offen/offenGröße in CH / FR

6

offen/geschlossen

BCAB62

BCAB63

BCAB64

BCAB65

BCAB66

BCAG67

BCAG63

BCAG64

BCAG65

BCAE63

BCAE64

BCAE65

BCAM63

BCAM64

BCAM65

fester 
Kern

Uriope
+ Flush 
ACP2

bewegl. 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

 Uriope 
+ ACP6

ohne 
Führungs-

draht

fester 
Kern + 

Flush ACP2

bewegl. 
Kern

BCAJ63

BCAJ64

BCAJ65

20

22

24

26

28

30

BCAN64

BCAN65

BCAD64

BCAD65

BCAD66

24

26

28

Biosoft Duo Set mit einfachem Pusher

offen/offenGröße in CH / FR

6

offen/geschlossen

BNAB63

BNAB64

BNAB65

BNAA63

BNAA64

BNAA65

fester 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

BCAA62

BCAA67

BCAA63

BCAA64

BCAA65

BCAA66

20

22

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7

offen/geschlossen

BCAB77

BCAB73

BCAB74

BCAB75

BCAB76

BCAG77

BCAG73

BCAG74

BCAG75

BCAE74

BCAE75

BCAA72

BCAA77

BCAA73

BCAA74

BCAA75

BCAA76

BCAM73

BCAM74

BCAM75

fester 
Kern

Uriope
+ Flush 
ACP2

bewegl. 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

 Uriope
 + ACP6

ohne 
Führungs-

draht

fester 
Kern + 

Flush ACP2

bewegl. 
Kern

BCAJ73

BCAJ74

BCAJ75

BCAN74

BCAN75

BCAD74

BCAD75

BCAD76

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8

offen/geschlossen

BCAB84

BCAB85

BCAB86

BCAG84

BCAG85

BCAA84

BCAA85

BCAA86

fester 
Kern

Uriope 
+ Flush 
ACP2

bewegl. 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

ohne 
Führungs-

draht

bewegl. 
Kern

BCAJ85

BCAJ86

BCAD85

BCAD86

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

9

offen/geschlossen

BCAA94

BCAA95

BCAA96

fester 
Kern

Länge
in cm

bewegl. 
Kern

BCAD95

BCAD96

24

26

28

offen/offenGröße in CH / FR

7

offen / geschlossen

BNAB73

BNAB74

BNAB75

BNAA73

BNAA74

BNAA75

fester 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8

offen/geschlossen

BNAA84

BNAA85

BNAA86

fester 
Kern

Länge
in cm

12

16

20

22

24

26

28

30

Vortek JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

offen/offenGröße in CH / FR

Stent 4,8
Pusher 4,8 / 70 cm
Ureterorenoskop

offen/geschlossen

ACB950

ACB951

ACB952

ACB957

ACB953

ACB954

ACB955

ACB956

ACBA53

ACBA54

ACBA55

ACBA56

fester 
Kern

ACB1B0

ACB1B1

ACB1B2

ACB1B7

ACB1B3

ACB1B4

ACB1B5

 Uriope bewegl. 
Kern

ACB150

ACB151

ACB152

ACB157

ACB153

ACB154

ACB155

ACB156

fester 
Kern

Länge
in cm

ACB253

ACB254

ACB255

ACB256

fester 
Kern + 

Flush ACP2

ohne 
Führungsdraht 
+ Flush ACP2

ACB453

ACB454

ACB455

ACB456

ACP++: Ureterkatheter mit offener Spitze, ohne seitliche Augen ACP++: Ureterkatheter mit offener Spitze, ohne seitliche Augen
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12

16

24

26

28

30

Vortek JJ-Schiene mit einfachem Pusher

offen/offenGröße in CH / FR

Stent 4,8
Pusher 4,8 / 70 cm
Ureterorenoskop

offen/geschlossen

ACBC50

ACBC51

ACBC53

ACBC54

ACBC55

ACBC56

ACB550

ACB551

ACB553

ACB554

ACB555

ACB556

fester 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

12

16

20

22

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR offen/geschlossen

fester 
Kern

bewegl. 
Kern

Länge
in cm

Stent 4,8
Pusher 6 / 40 cm
Zystoskop

ACB9C3

ACB9C4

ACB9C5

ACBAC3

ACBAC5

ACBAC6

Vortek JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

fester 
Kern

ACB1C0

ACB1C1

ACB1C2

ACB1C7

ACB1C3

ACB1C4

ACB1C5

ohne 
Führungs-

draht

fester 
Kern + 

Flush ACP2

ACB2C3

ACB2C4

ACB2C5

20

22

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR offen/geschlossen

fester 
Kern

bewegl. 
Kern

Länge
in cm

bewegl. 
Kern

ACB363

ACB364

ACB365

ACB366

6

ACB963

ACB964

ACB965

ACB966

ACBA64

ACBA65

ACB1D7

ACB1D3

ACB1D4

ACB1D5

ACB1D6

Uriopefester 
Kern

ACB162

ACB167

ACB163

ACB164

ACB165

ACB166

ACBM67

ACBM63

ACBM64

ACBM65

ACBM66

ohne 
Führungs-

draht

fester 
Kern + 

Flush ACP2

ACB263

ACB264

ACB265

ACB266

ACB463

ACB464

ACB465

ohne 
Führungsdraht 
+ Flush ACP2

20

22

24

26

offen/offenGröße in CH / FR

6

offen/geschlossen

ACBC63

ACBC64

ACBC65

ACBC66

ACB563

ACB564

ACB565

ACB566

fester 
Kern

fester 
Kern

Länge
in cm

ohne 
Führungs-

draht

ACB663

ACB664

ACB665

ACB666

20

22

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR offen/geschlossen

fester 
Kern

bewegl. 
Kern

Länge
in cm

bewegl. 
Kern

ACB373

ACB374

ACB375

ACB376

7

ACB973

ACB974

ACB975

ACB976

ACBA74

ACBA75

ACB1E3

ACB1E4

ACB1E5

ACB1E6

Uriopefester 
Kern

ACB172

ACB177

ACB173

ACB174

ACB175

ACB176

ACBM73

ACBM74

ACBM75

ACBM76

ohne 
Führungs-

draht

fester 
Kern + 

Flush ACP2

ACB273

ACB274

ACB275

ACB276

ACB473

ACB474

ACB475

ACB476

ohne 
Führungsdraht 
+ Flush ACP2

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8

offen/geschlossen

ACB984

ACB985

ACB986

ACB1F4

ACB1F5

ACB1F6

ACB183

ACB184

ACB185

ACB186

ACB283

ACB284

ACB285

fester 
Kern

 Uriopefester 
Kern

Länge
in cm

fester 
Kern + 

Flush ACP2

bewegl. 
Kern

ACB384

ACB385

20

22

24

26

offen/offenGröße in CH / FR

7

offen/geschlossen

ACBC73

ACBC74

ACBC75

ACBC76

ACBG74

ACBG75

ACB573

ACB574

ACB575

ACB576

fester 
Kern

Uriope
+ Flush 
ACP6

fester 
Kern

Länge
in cm

ohne 
Führungs-

draht

ACB673

ACB674

ACB675

ACB676

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8

offen/geschlossen

ACB584

ACB585

ACB586

fester 
Kern

Länge
in cm

ohne 
Führungs-

draht

ACB685

ACB686

ACBM53

ACBM54

ACBM55

22

24

26

28

offen / offenGröße in CH / FR

4,8 Länge
in cm

BCFA57

BCFA53

BCFA54

BCFA55

fester 
Kern

Vortek hydrophil beschichtet JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

 Uriope

BCFG57

BCFG53

BCFG54

BCFG55

ACP++: Ureterkatheter mit offener Spitze, ohne seitliche Augen ACP++: Ureterkatheter mit offener Spitze, ohne seitliche Augen
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22

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

BCFP64

BCFP65

 Uriope
 + Flush 
ACP2

BCFA67

BCFA63

BCFA64

BCFA65

BCFA66

fester 
Kern

BCFM64

BCFM65

fester 
Kern + 

Flush ACP2

Vortek hydrophil beschichtet JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

 Uriope

BCFG67

BCFG63

BCFG64

BCFG65

BCFG66

16

20

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

AJ4261

AJ4262

AJ4263

AJ4264

AJ4265

AJ4266

fester
Kern

Silikon JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

bewegl.
Kern

offen/geschlossen

AJ4562

AJ4563

AJ4564

AJ4565

fester
Kern

AJ4861

AJ4863

AJ4864

AJ4865

bewegl. 
Kern

AJ4761

AJ4763

AJ4764

AJ4765

22

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

BCFP74

BCFP75

 Uriope
 + Flush 
ACP2

BCFA77

BCFA73

BCFA74

BCFA75

BCFA76

fester 
Kern

BCFM74

BCFM75

fester 
Kern + 

Flush ACP2

 Uriope

BCFG77

BCFG73

BCFG74

BCFG75

BCFG76

26

28

Vortek hydrophil beschichtet JJ-Schiene mit nicht konnektierbarem Pusher

offen/offenGröße in CH / FR

4,8 Länge
in cm

BNFA54

BNFA55

fester 
Kern

 Uriope

BNFG54

BNFG55

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6

BNFQ64

BNFQ65

BNFQ66

BNFA64

BNFA65

fester 
Kern

 Uriope
 + Flush 
ACP2

Länge
in cm

 Uriope

BNFG64

BNFG65

BNFG66

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7

BNFQ74

BNFQ75

BNFQ76

BNFA74

BNFA75

 Uriope
 + Flush 
ACP2

fester 
Kern

Länge
in cm

 Uriope

BNFG74

BNFG75

BNFG76

geschlossen/geschlossen

AJ4161

AJ4163

AJ4164

AJ4165

AJ4166

fester
Kern

16

20

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

AJ4271

AJ4272

AJ4273

AJ4274

AJ4275

AJ4276

fester
Kern

bewegl.
Kern

offen/geschlossen

AJ4573

AJ4574

AJ4575

AJ4576

fester
Kern

AJ4871

AJ4873

AJ4874

AJ4875

AJ4876

bewegl. 
Kern

AJ4773

AJ4774

AJ4775

AJ4776

geschlossen/geschlossen

AJ4171

AJ4173

AJ4174

AJ4175

AJ4176

fester
Kern

16

20

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8 Länge
in cm

AJ4281

AJ4282

AJ4283

AJ4284

AJ4285

AJ4286

fester
Kern

bewegl.
Kern

offen/geschlossen

AJ4584

AJ4585

AJ4586

fester
Kern

AJ4884

AJ4885

bewegl. 
Kern

AJ4784

AJ4785

geschlossen/geschlossen

ohne
Führungs-

draht

AJ4C64

AJ4C65

ohne
Führungs-

draht

AJ4C74

AJ4C75

AJ4C76

ohne
Führungs-

draht

AJ4C85

AJ4C86

Uriope

AJ42D3

AJ42D4

AJ42D5

Uriope

AJ42E3

AJ42E4

AJ42E5

AJ42F3

AJ42F4

AJ42F5

Uriope

16

20

24

26

28

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

AJ4A61

AJ4A63

AJ4A64

AJ4A65

fester
Kern

Silikon JJ-Schiene mit einfachem Pusher

offen/geschlossen

fester
Kern

AJ4963

AJ4964

AJ4965

ACP++: Ureterkatheter mit offener Spitze, ohne seitliche Augen
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Silikon JJ-Schiene mit einfachem Pusher

16

20

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

AJ4A71

AJ4A72

AJ4A73

AJ4A74

AJ4A75

AJ4A76

fester
Kern

offen/geschlossen

fester
Kern

AJ4972

AJ4973

AJ4974

AJ4975

AJ4976

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

AC4B63

AC4B64

AC4B65

AC4B66

fester
Kern

PU-R JJ-Schiene mit einfachem Pusher

ohne 
Führungs-

draht

offen/geschlossen

AC4964

AC4965

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

AC4D63

AC4D64

AC4D65

AC4D66

bewegl.
Kern

PU-R JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

ohne 
Führungs-

draht

offen/geschlossen

AC4E64

AC4E65

bewegl. 
Kern

AC4563

AC4564

AC4565

AC4566

bewegl. 
Kern

AC4663

AC4664

AC4665

AC4666

bewegl. 
Kern

AC4673

AC4674

AC4675

AC4676

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

AC4D73

AC4D74

AC4D75

bewegl.
Kern

ohne 
Führungs-

draht

offen/geschlossen

AC4E73

AC4E74

AC4E75

AC4E76

bewegl. 
Kern

AC4574

AC4575

AC4576

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8 Länge
in cm

offen/geschlossen

bewegl. 
Kern

AC4584

AC4585

AC4586

26

28

offen/offenGröße in CH / FR

8 Länge
in cm

AJ4A84

AJ4A85

fester
Kern

offen/geschlossen

fester
Kern

AJ4984

AJ4985

bewegl.
Kern

AC4A63

AC4A64

AC4A65

AC4A66

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

AC4B73

AC4B74

AC4B75

AC4B76

fester
Kern

ohne 
Führungs-

draht

offen/geschlossen

AC4974

AC4975

bewegl.
Kern

AC4A73

AC4A74

AC4A75

AC4A676

24

26

28

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

AC4263

AC4264

fester
Kern

PU-S JJ-Schiene mit konnektierbarem Pusher

offen/geschlossen

fester 
Kern

AC4364

AC4365

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8 Länge
in cm

AC4B85

AC4B86

fester
Kern

offen/geschlossen

AC4C84

AC4C85

AC4C86

bewegl.
Kern

24

26

28

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

AC4273

AC4274

fester
Kern

offen/geschlossen

fester 
Kern

AC4374

AC4375
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24

26

28

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

ACBH63

ACBH64

ACBH65

fester
Kern

PU-S JJ-Schiene mit einfachem Pusher

24

26

28

offen / offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

ACBH73

ACBH74

ACBH75

fester
Kern

26

28

30

Vortek Tumor Stent mit konnektierbarem Pusher

Größe in CH / FR

7

BCCG74

BCCG75

BCCG76

Länge
in cm

Uriope

offen/offen

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

ACB763

ACB764

ACB765

ACB766

Vortek/
fester
Kern

Vortek JJ-Schiene ohne Augen im geraden Abschnitt mit konnektierbarem Pusher

Silikon/
fester
Kern

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

ACB773

ACB774

ACB775

ACB776

Vortek/
fester
Kern

Silikon/
fester
Kern

AJ4U74

AJ4U75

24

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

8 Länge
in cm

ACB783

ACB784

ACB785

ACB786

Vortek/
fester
Kern

Silikon/
fester
Kern

AJ4U85

26

28

30

offen/offenGröße in CH / FR

6 Länge
in cm

ACB864

ACB865

ACB866

Vortek/
fester
Kern

Vortek JJ-Schiene ohne Augen im geraden Abschnitt mit einfachem Pusher

Größe in CH / FR

6

AC4406

Mono-J Schiene

Augen im 
Kringelabschnitt
und im Korpus

Augen nur im 
Kringelabschnitt

ACA206 ACA106

offene Spitze geschlossene Spitze

Augen im 
Kringelabschnitt
und im Korpus

Größe in CH / FR

7

AC4407

Augen im 
Kringelabschnitt
und im Korpus

Augen nur im 
Kringelabschnitt

ACA207 ACA107

offene Spitze geschlossene Spitze

Augen im 
Kringelabschnitt
und im Korpus

Größe in CH / FR

8

AC4408

Augen im 
Kringelabschnitt
und im Korpus

Augen nur im 
Kringelabschnitt

ACA208 ACA108

offene Spitze geschlossene Spitze

Augen im 
Kringelabschnitt
und im Korpus

Länge
in cm

90

90

90

Länge
in cm

Länge
in cm

Vortek Tumor Stent mit konnektierbarem Pusher

90

Größe in CH / FR

90

LängeLänge
in cm

Größe in CH / FR

Länge
in cm

90

LängeLänge
in cm

26

28

30

offen / offenGröße in CH / FR

7 Länge
in cm

ACB874

ACB875

ACB876

Vortek
fester
Kern

Größe in CH / FR
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Uriope hydrophil beschichteter Führungsdraht aus Nitinol

150

150

Ø in Zoll

0.035 

AEON35

AEOP35

gerade
Spitze

Länge
in cm

Standard
(für Silikon und Biosoft Duo)

Extrastarr
(für Vortek)

Steifi gkeit
(unsere Empfehlung)

AEOT35

AEOX35

gebogene 
Spitze

26

28

30

Silikon Pyelostent mit konnektierbarem Pusher

Größe in CH / FR

12 Best.-Nr.

AJ4Y84

AJ4Y85

AJ4Y86

Länge
in cm

offen/offen

16

24

26

28

30

Silikon Stenostent mit konnektierbarem Pusher

Größe in CH / FR

8 Best.Nr.

AJ4W81

AJ4W83

AJ4W84

AJ4W85

AJ4W86

Länge
in cm

offen/offen

20

22

24

26

28

30

Biosoft Minute’ Stent Set mit vorkonnektierter JJ-Schiene

Größe in CH / FR

6

AC4NH2

AC4NH7

AC4NH3

AC4NH4

AC4NH5

AC4NH6

Länge
in cm

Best.-Nr.

offen/geschlossen

20

22

24

26

28

30

Größe in CH / FR

7

AC4NK2

AC4NK7

AC4NK3

AC4NK4

AC4NK5

AC4NK6

Länge
in cm

Best.-Nr.

24

26

28

30

Größe in CH / FR

8

AC4NL3

AC4NL4

AC4NL5

AC4NL6

Länge
in cm

Best.-Nr.

offen/geschlossen

offen/geschlossen
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Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg
Tel.	+49 40 669807-77
Fax	+49 40 669807-48
www.coloplast.de
devks@coloplast.com


